
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANEL SMAD 
Especificaciones técnicas 



 

TECNOLOGÍA 

La gama SMAD se basa en un ensamblaje multicapa y multidensidad. 
 

SMAD « ACCESO » : 

Su estructura de tipo "doble piel" que integra 

densidades heterogéneas le da el máximo rendimiento 

para un peso y un espesor mínimos. 

Las técnicas específicas de encolado, junto con un 

sistema de trama integrado, garantizan la mejor 

estabilidad del producto a lo largo del tiempo, tanto 

en términos de propiedades de absorción como de 

aspecto. 

SMAD « REFERENCIA » : 

El panel SMAD "Referencia" es una versión optimizada 

de las tecnologías utilizadas el "Acceso". 

La adición de una estructura doble multicapa que 

incorpora una interfaz en forma de panal aumenta el 

rendimiento en el extremo inferior del espectro. 

 

RECUBRIMIENTO  
 

El panel del SMAD está cubierto con una tela tipo de 

seda (tipo alcántara). 

 
Los colores disponibles son: negro, gris antracita, gris 

claro y beige. 

Otros colores disponibles a petición y según las 

cantidades.

 

 

PRESENTACIÓN 

El panel SMAD es un panel para mejorar la acústica. 

Se puede colocar en un interior, en cualquier lugar y 

en cualquier superficie en unos pocos segundos 

gracias a su sistema de fijación rápida. ¡Totalmente 

plug & play! 

El panel de PYT es discreto y estético. Con su bajo 

grosor (9 o 17 mm según la versión) y su 

revestimiento de tela de seda de alta calidad, 

encontrará su lugar en su interior moderno o clásico. 

¡El panel PYT también es notablemente eficiente! Su 

innovadora tecnología de multidensidad y 

multicapas le da propiedades absorbentes de 

primera clase. 

Su diseño innovador lo convierte en un producto 

eficaz tanto para absorber las vibraciones de un 

soporte (ruido sólido) como para absorber las ondas 

sonoras (ruido aéreo). 

 
La gama SMAD de paneles PYT consta de 2 
productos: el "ACCESO", que es el perfecto 
compromiso entre rendimiento y discreción, y el 
"REFERENCIA", que ofrece lo mejor en rendimiento y 
estética. 

 

FIJACIONES 

El panel SMAD puede ser instalado en cualquier tipo 

de soporte en unos pocos segundos. 

Versión con espalda de terciopelo : 

La parte trasera del panel es auto-asegurable (tipo 

terciopelo) en toda su superficie, es posible 

colgarlo en cualquier lugar gracias a las adhesivas 

(tipo gancho) proporcionadas. 

El panel también tiene un ojal de metal integrado en su 

espalda. Esto permite colgarlo gracias a un alfiler en un 

soporte suficientemente "blando" (cartón-yeso, 

madera...) sin riesgo dañar una superficie que sería más

  

 

LIMPIEZA 

La tela de seda ha recibido un tratamiento repelente de 
la suciedad. 

Use agua tibia si es necesario, nunca solventes. 

Evite frotar demasiado fuerte para que el producto 
tenga el mejor aspecto. 

No hay aspiradora. Use un plumero o, mejor aún, un 
cepillo de ropa adhesivo. 

 
 
 
 

frágil con la almohadilla adhesiva (papel pintado por 

ejemplo). También se puede utilizar cualquier tipo 

de clavo o alfiler. 

La espalda de terciopelo es compatible con marcos 

de esquina y soportes de TV. 

 
Versión trasera adhesiva : 

Al ser la parte trasera del panel adhesiva en toda su 

superficie, puede ser pegada en pocos momentos en 

cualquier tipo de soporte. 

 
 
 
 

 
A saber : 

Los paneles SMAD no deben ser colocados en el 
techo.

 

SMAD 

CAMPOS DE APLICACIÓN 

Los paneles SMAD cumplen los 

requisitos de las salas de alta 

fidelidad, estudios y auditorios ... 

Han sido diseñadas para obtener 

resultados inmediatos y efectivos, 

pero también para ser sencillas de 

aplicar. 
 

VENTAJAS 

Estético y discreto     

Plug & play y modular 

Tan efectivo como los paneles 

acústicos estánda 

Ligero 

CARACTERÍSTICAS SMAD « ACCESO » SMAD « REFERENCIA » 

 

RECUBRIMIENTO 
 

Tela de seda en la parte delantera 
Tela de seda en el frente y en los 
bordes 

DIMENSIONES L X A X a* = 400 x 400 x 9 mm 
* Longitud X Ancho x Altura 

L X A X a = 400 x 400 x 17 mm 
* Longitud X Ancho x Altura 

 
TECNOLOGÍA 

 
Multi-capas y multi-densidad 

Multi-capas y multi-densidad 

Estructura de panal de abeja 

DENSIDADES 75 kg/m 3, 170 kg/m 3 et 40 kg/m 3
 75 kg/m 3, 170 kg/m 3 et 40 kg/m 3

 

 

FIJACIONES 
Velcro o adhesivo 

 

Velcro 

PESO 150 g 325 g 

 



PYT Panel "II" on wall 

PYT Panel "II" + frame on wall 

PYT Panel "II" + frame on corner 

125 250 500 1000 2000 4000 

  REFERENCIA 

PYT Panel on wall 

PYT Panel + frame on wall 

PYT Panel + frame on corner 

125 250 500 1000 2000 4000 

 ACCESO 
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DIFUSOR ACÚSTICO SPAD 
Especificaciones técnicas 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS DIFUSOR DE TIPO POLY-CILINDRO CON BORDES ACOLCHADOS 
 

  RECUBRIMIENTO Tela de seda en el frente y en los bordes 

DIMENSIONES Longitud X Ancho x Altura= 400 x 400 x 90 mm 

 
TECNOLOGÍA 

- Método de supresión de resonancias cóncavas 
- Sistema de aumento de la inercia mecánica 
- Multi-capas y multi-densidad 

DENSIDADES 75 kg/m 3, 450 kg/m 3, 170 kg/m 3 et 40 kg/m 3
 

 

FIJACIONES Velcro 

PESO 1,2 kg 

 
 

PRESENTACIÓN 

El difusor del SPAD es un panel de mejora acústica. 

Se puede colocar en un interior, en cualquier lugar y 

en cualquier superficie en unos pocos segundos 

gracias a su sistema de fijación rápida. ¡Totalmente 

plug & play! 

El panel de PYT SPAD es discreto y estético. Con sus 

pequeñas dimensiones y su tela seda disponible en 

45 colores, encontrará su lugar en su interior 

moderno o clásico. 

¡El difusor SPAD también es notablemente efectivo! 

Sus diversas innovaciones tecnológicas le dan un 

rendimiento insospechado en vista de su pequeño 

tamaño. 

Su diseño innovador lo convierte en un producto que 

no tiene ninguno de los defectos que generalmente 

se encuentran en este tipo de estructura (brillo, 

efecto de borde). 

Queríamos traer la mejor herramienta para 

estabilizar la espacialización del mensaje sonoro 

(imagen estereofónica) en las salas de escucha 

domésticas (por debajo de 120 m²). 

TECNOLOGÍA 

Método de supresión de resonancias cóncavas 
Difusión a más de 90 grados con una transición muy gradual de la difusión a la absorción en los bordes del 

panel para eliminar las "resonancias cóncavas". Todos los efectos de borde parásito son eliminados. 
 

Sistema de aumento de la inercia mecánica 
Presurización "elástica" de la parte difusora para un máximo retorno de energía a pesar del bajo peso del 

producto. 
 

Dispositivo "anti-reflejo" 
La especie de madera se ha asociado para dar una difusión equilibrada de las diferentes frecuencias. 

 
 

FIJACIONES 

El panel SMAD puede ser instalado en cualquier tipo de soporte en unos pocos segundos. 

La parte trasera del panel es auto-asegurable (tipo terciopelo) en toda su superficie, es posible colgarlo en 

cualquier lugar gracias a las adhesivas (tipo gancho) proporcionadas. 

El panel también tiene un anillo de metal integrado en su espalda. Esto hace posible colgarlo con un 

pequeño clavo de una manera muy discreta. 

 
 

LIMPIEZA 

La tela de seda ha recibido un tratamiento repelente de la suciedad. 

Use agua tibia si es necesario, nunca solventes. 

Evite frotar demasiado fuerte para que el producto tenga el mejor aspecto. 

No hay aspiradora. Use un plumero o, mejor aún, un cepillo de ropa adhesivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A saber : 

 
Los paneles SMAD no deben ser colocados en el techo. 

SPAD 
Side-dampening Poly-cylindrical 
Acoustic Diuusor 

 
CAMPOS DE APLICACIÓN 

Los paneles SMAD cumplen los requisitos 

de las salas de alta fidelidad, estudios y 

auditorios ... 

Han sido diseñadas para obtener resultados 

inmediatos y efectivos, pero también para 

ser sencillas de aplicar. 

Dan una sensación de ligereza y naturalidad a su 

escucha, además de aumentar el enfoque de la 

imagen sonora. 
 

 

VENTAJAS 

Diseño innovador y de alto rendimiento 

Estético y discreto  

Plug & play  

Modular 
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PANEL MUTUM ECO TELA 
LUJO 

Especificaciones técnicas



 

                                            MUTUM ECO TELA LUJO 

ESPECIFICACIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTOS CLAVE 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

El panel MUTUM ECO TELA LUJO es un panel acústico 100% ecológico. 

Es adecuado para los particulares y los profesionales por su cumplimiento de la norma ignífuga (opcional).  

El panel MUTUM ECO TELA LUJO es discreto y estético. Con un bajo espesor (30 mm), integra un revestimiento 

de tela de alta calidad. Así, se facilita su mantenimiento. Su amplia gama de colores también lo convierte en uno 

de los paneles acústicos más decorativos del mercado. 

El MUTUM ECO TELA LUJO también es notablemente eficiente gracias a su tecnología patentada.  

Su marco de panal ecológico permite un rendimiento óptimo, un peso más ligero y un fácil manejo. También 

permite el uso de un sistema de fijación muy simple. Al mismo tiempo, su tejido permite obtener una curva más 

lineal cuando no se desea una optimización en el extremo inferior del espectro. Por lo tanto, combate 

eficazmente el efecto cóctel. 

Este panel está hecho de materiales reciclados y reciclables. Su marco de panal ecológico y su vellón de absorción 

de algodón reciclado lo convierten en un producto 100% ecológico.  

Los productos de PYT Audio han sido recomendados por muchos especialistas como MusicTech, Projet Home 

Studio, Magazine Audio, Hors-Chant, la revista Audiophile, la République du son, OnMag o Mono&Stéréo.  

Tiempo de entrega de 1 a 4 semanas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ACÚSTICA

DIMENSIONES Y PESO 1200 x 1600 x 30 mm : 5 kg 
1200 x 1200 x 30 mm : 3.5 kg 
Hecho a medida posible 

 

RESISTENTE AL FUEGO 
 

Opcional 

 

EMISIONES DE COV Y ALDEHÍDOS A+ 

 

FIJACIONES 
Kit de fijación de imanes 
Gancho X 

COLORES 118 

LIMPIEZA Tejido con tratamiento anti-suciedad 
Usar agua tibia si es necesario, no disolvente. 
Evite frotar demasiado fuerte para mantener el 
mejor aspecto del producto. 
No use una aspiradora. Use un plumero o, mejor 
aún, un cepillo de ropa. 

COMPOSICIÓN Marco de panal ecológico y reciclado 
Vellón de absorción hecho de algodón reciclado 
Tecnología patentada 

 

Las mediciones de absorción se realizan según la norma ISO 354. 

CAMPOS DE APLICACIÓN 
 

 Profesionales  

 Individuos 
 

VENTAJAS 
 

 Estética y discreta 

 Concepto patentado 

 Cumple con los estándares de 
fuego (opcional) 

 Alto rendimiento 

 Recomendado por la prensa 
especializada 

 Seguimiento personalizado 
 


