
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAINEL SMAD 
Espe cificações técnicas 



 

TECNOLOGIA 

A gama SMAD é baseada num conjunto de várias camadas e multidensidade. 
 

SMAD « Acesso » : 

Sua estrutura do tipo "dupla pele" integrando 

densidades heterogêneas de 275 kg/m3, 170 kg/m3 e 

40 kg/m3 lhe dá o máximo rendimento para o um 

mínimo peso e espessura. 

Técnicas de colagem específicas aliadas a um sistema 

de grelha integrado garantem a melhor estabilidade 

do produto ao longo do tempo, tanto em termos de 

propriedades de absorção como de aparência. 

SMAD « Referência » : 

O painel "Referência" do SMAD é uma versão 

optimizada das tecnologias utilizadas com o painel 

"Acesso". 

A adição de uma estrutura dupla de multicamadas 

integrando uma interface alveolar aumenta o 

desempenho na parte inferior do espectro. 

 

REVESTIMENTO  
 

O painel PYT Painel SMAD é revestido com um tecido 

tipo de camurça (tipo alcântara). 

 
As cores disponíveis são: preto, cinzento antracite, 

cinzento claro e bege. 

Outras cores disponíveis sob pedido e de acordo com as 

quantidades. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

O painel SMAD é um painel para melhorar a 

acústica. 

Pode ser colocado em um interior, em qualquer lugar e 

em qualquer superfície em poucos segundos, graças ao 

seu sistema de fixação rápida. Totalmente plug & play ! 

O Painel PYT é discreto e estético. Com a sua baixa 

espessura (9 ou 17 mm, dependendo da versão) e o seu 

revestimento em tela de camurça de alta qualidade, 

encontrará o seu lugar no seu interior moderno ou 

clássico. 

O painel PYT também é notavelmente eficiente! A sua 

inovadora tecnologia multi-densidade multicamadas 

confere-lhe propriedades absorventes de primeira 

classe. 

O seu design inovador torna-o um produto eficaz tanto 

na absorção das vibrações de um suporte (ruído de base 

sólida) como na absorção das ondas sonoras (ruído 

aéreo). 

A gama PYT panel SMAD é composta por 2 produtos: 
o "Acesso", que é o compromisso perfeito entre 
desempenho e discrição, e o "Referência", que 
oferece o melhor em desempenho e estética. 

FIXAÇÕES 

O painel SMAD pode ser instalado em qualquer tipo 

de suporte em poucos segundos. 

Versão de veludo para trás : 

A parte de trás do painel é auto-raspante (tipo 

veludo) em toda a sua superfície, é possível 

pendurá-lo em qualquer lugar graças às almofadas 

adesivas (tipo gancho) fornecidas. 

O painel também tem um ilhós metálico integrado 

nas suas costas. Isto torna possível pendurá-lo 

graças a um pino num suporte suficientemente 

"macio" (gesso cartonado, madeira...) sem o risco  

 

LIMPEZA 

O tela de camurça foi tratado contra a sujidade. 

Usar água morna se necessário, nunca usar solventes. 

Evite esfregar demasiado para manter o produto com o 
seu melhor aspecto. 

Não aspirador de pó. Utilizar um espanador de penas 
ou, melhor ainda, uma escova de roupa adesiva. 

 
 
 

de danificar uma superfície que seria mais frágil 

com a almofada adesiva (papel de parede, por 

exemplo). Qualquer tipo de prego ou pino também 

pode ser usado. 

A parte traseira de veludo é compatível com 

armações de canto e suportes de TV. 

 
Versão traseira adesiva : 

Como a parte traseira do painel é adesiva em toda a 

sua superfície, pode ser colada a qualquer tipo de 

suporte em poucos momentos. 

 
 

 
Nomeadamente : 

Os painéis SMAD não devem ser colocados no tecto. 

 

SMAD 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

Os painéis SMAD satisfazem os 

requisitos das salas hifi, estúdios e 

auditórios … 

Foram concebidos para resultados 

imediatos e eficazes, mas também 

para serem simples de 

implementar. 
 
 

VANTAGENS 

Estética e discreta 

Plug & play e modular 

Tão eficaz como os painéis 

acústicos normais standards 

Leve 

CARACTERÍSTICAS SMAD « Acesso » SMAD « Referência » 

 

REVESTIMENTO 
 

Tela de camurça no lado da frente 

 

Tela de camurça no lado da frente e nos 
bordos 

DIMENSÕES *C X l X a = 400 x 400 x 9 mm 
*Comprimento X Largura X Altura 

*C X l X a = 400 x 400 x 17 m 
*Comprimento X Largura X Altura 

 
TECNOLOGIA 

 
Multicamadas e multi-densidade 

Multicamadas e multi-densidade 
optimizada por uma estrutura 
alveolar 

DENSIDADES 75 kg/m 3, 170 kg/m 3 et 40 kg/m 3
 75 kg/m 3, 170 kg/m 3 et 40 kg/m 3

 

 

FIXAÇÕES 
 

Velcro o adesivo 
 

Velcro 

PESO 150 g 325 g 

 



PYT Panel "II" on wall 

PYT Panel "II" + frame on wall 

PYT Panel "II" + frame on corner 

125 250 500 1000 2000 4000 

 REFERENCIA 

PYT Panel on wall 

PYT Panel + frame on wall 

PYT Panel + frame on corner 

125 250 500 1000 2000 4000 
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DIFUSOR ACUSTICO SPAD 
Especificações técnicas 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS DIFUSOR DO TIPO POLI-CILINDROS COM BORDAS ALMOFADADAS 
 

REVESTIMENTO 
 

Tela de camurça no lado da frente e nos bordos 

DIMENSÕES Comprimento X Largura X Altura= 400 x 400 x 90 mm 

 
TECNOLOGIA 

- Sistema de aumento da inércia mecânica 
- Dispositivo para suprimir as ressonâncias côncavas 
- Multicamadas e multi-densidade 

DENSIDADES 75 kg/m 3, 450 kg/m 3, 170 kg/m 3 et 40 kg/m 3
 

 

FIXAÇÕES Velcro 

PESO 1,2 quilos 

 
 

CARACTERÍSTICAS 

O difusor SPAD é um porduit para melhorar a 

acústica. 

Pode ser colocado num interior, em qualquer lugar e em 

qualquer superfície em poucos segundos, graças ao seu 

sistema de fixação rápida. Totalmente plug & play ! 

O SPAD é discreto e estético. Com as suas pequenas 

dimensões e a sua cobertura em tecido de camurça 

disponível em 45 cores, encontrará o seu lugar no 

seu interior moderno ou clássico. 

O difusor SPAD é também notavelmente eficaz! As suas 

várias inovações tecnológicas conferem-lhe um 

desempenho insuspeito, tendo em conta a sua pequena 

dimensão. 

O seu desenho inovador torna-o um produto que não 

tem nenhum dos defeitos geralmente encontrados 

neste tipo de estrutura (brilho, efeito de borda). 

Queríamos trazer a melhor ferramenta para 

estabilizar a espacialização da mensagem sonora 

(imagem estereofónica) em salas de escuta doméstica 

(abaixo de 120 m 2). 

 TECNOLOGIA 

Dispositivo para suprimir as ressonâncias côncavas 
Difusão superior a 90 graus com uma transição muito gradual da difusão para a absorção nos bordos do 

painel para eliminar "ressonâncias côncavas". Todos os efeitos de borda parasitas são eliminados. 
 

Sistema de aumento da inércia mecânica 
Pressurização "elástica" da peça difusora para o máximo retorno energético, apesar do baixo peso do produto. 

 

Dispositivo « anti-brilho » 
A espécie de madeira foi associada para dar uma difusão equilibrada das diferentes frequências. 

 
 
 

FIXAÇÕES 

O difusor SPAD pode ser instalado em qualquer tipo de suporte em poucos segundos. 

A parte de trás do painel é auto-aderente (tipo veludo) em toda a sua superfície, é possível pendurá-lo em 
qualquer lugar graças às almofadas adesivas (tipo gancho) fornecidas. 

O painel tem também um anel metálico integrado no seu verso. Isto torna possível pendurá-lo com um 
pequeno prego de uma forma muito discreta. 

 

 

LIMPEZA 

O tela de camurça foi tratado contra a sujidade. 

Usar água morna se necessário, nunca usar solventes. 

Evite esfregar demasiado para manter o produto com o seu melhor aspecto. 

Não aspirador de pó. Utilizar um espanador de penas ou, melhor ainda, uma escova de roupa adesiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nomeadamente : 

 
Os painéis SPAD não devem ser colocados no tecto. 

SPAD 
Side-dampening Poly-cylindrical 
Acoustic Difusor 

 
CAMPOS DE APLICAÇÃO 

Os painéis SMAD satisfazem os requisitos 

das salas hifi, estúdios e auditórios … 
 

Foram concebidos para resultados imediatos 

e eficazes, mas também para serem simples 

de implementar. 

 

Eles dão uma sensação de arejamento e 

naturalidade à sua audição, assim como 

aumentam o foco da imagem sonora. 

 
 

VANTAGENS 

Design inovador e de alto desempenho 

Estética e discreta 

Plug & play M 

Modular 

DIFUSOR ACUSTICO SPAD
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PAINEL MUTUM ECO 
TECIDO LUXO 

Especificações técnicas



 

                                            MUTUM ECO TECIDO LUXO 

CARACTERÍSTICAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTOS CHAVE 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 O painel MUTUM ECO TECIDO LUXO é um painel acústico 100% ecológico. 

É adequado para particulares e profissionais devido à sua conformidade com a norma à prova de fogo (opcional).  

O MUTUM ECO TECIDO LUXO é discreto e estético. Com uma baixa espessura (30 mm), integra um revestimento 

de tecido de alta qualidade. Assim, a sua manutenção é facilitada. A sua ampla escolha de cores também o torna 

um dos painéis acústicos mais decorativos do mercado. 

O MUTUM ECO TECIDO LUXO é também notavelmente eficiente graças à sua tecnologia patenteada.  

O seu quadro ecológico alveolar permite um óptimo desempenho, peso mais leve e fácil manuseamento. 

Também permite a utilização de um sistema de fixação muito simples. Ao mesmo tempo, o seu tecido permite 

obter uma curva mais linear quando não se deseja uma optimização no extremo inferior do espectro. Combate 

assim eficazmente o efeito coquetel. 

Este painel é feito de materiais reciclados e recicláveis. A sua estrutura alveolar ecológica e o seu velo de 

absorção de algodão reciclado tornam-no um produto de origem 100% ecológico.  

Os produtos PYT Audio foram recomendados por muitos especialistas tais como MusicTech, Projet Home Studio, 

Magazine Audio, Hors-Chant, Audiophile magazine, la République du son, OnMag ou Mono&Stéréo.  

Prazo de entrega de 1 a 4 semanas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ACOÚSTICA

TAMANHO E PESO 1200 x 1600 x 30 mm : 5 kg 
1200 x 1200 x 30 mm : 3.5 kg 
Possível feito à medida 

 

RESISTÊNCIA AO FOGO 
 

Opcional 

 

EMISSÕES DE VOC E ALDEHIDE A+ 

 

FIXAÇÕES 
Kit de fixação magnética 
Anzol X 

CORES 118 

LIMPEZA Tecido com tratamento de libertação de solo 
Utilizar água morna se necessário, sem 
solventes. 
Evite esfregar demasiado para manter a melhor 
aparência do produto. 
Sem aspirador. Utilizar um espanador de penas 
ou, melhor ainda, uma escova de roupa adesiva. 

COMPOSIÇÃO Estrutura alveolar ecológica e reciclada 
Velo de absorção feito de algodão reciclado 
Tecnologia patenteada 

 

As medições de absorção são realizadas de acordo com a norma ISO 354. 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 
 

 Profissionais  

 Indivíduos 
 

VANTAGENS 
 

 Estética e discreta 

 Conceito patenteado 

 Cumpre as normas de incêndio 
(opcional) 

 Totalmente ecológico 

 Recomendado pela imprensa 
especializada 

 Notável eficácia 
 
 


