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MUTUM VEGETAL

POINTS CLES

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR®

i ENTRETIEN NATUREL

PRESENTATION

6/; 100% %WS%

CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS ET POIDS 1200 x 1600 x 50 mm : 12 kg
1200 x 1200 x 50 mm : 7 kg

Sur-mesure possible

RESISTANCE AU FEU M4 (M1 sur option)

EMISSIONS DES COV ET ALDEHIDES | A+

Kit de fixation par aimant

FIXATIONS Suspendu par fixation Gripple
Insert M4
COLORIS Personnalisation possible
ENTRETIEN Sans entretien
COMPOSITION Chassis MUTUM ECO

Base mousse boule ou en lichen stabilisé

ACOUSTIQUE

Le panneau acoustique MUTUM VEGETAL est un panneau d’amélioration acoustique végétalisé.

Il convient aux particuliers et aux professionnels en raison de son respect de la norme non feu M1 (sur option).

Le PYT Panel MUTUM VEGETAL est un panneau acoustique innovant qui apporte une touche de nature dans votre
décoration.

Le MUTUM VEGETAL est basé sur un chassis alvéolaire MUTUM afin de conférer les meilleures propriétés acoustiques
possibles. La base, en mousse boule ou en lichen, permet d’avoir un produit stable dans le temps, ultra design et sans
compromis sur la performance.

Le végétal stabilisé ne demande aucun entretien. Les végétaux sont traités contre les nuisibles. Ils ont une durée de vie
moyenne comprise entre 7 et 10 ans.

Produit artisanalement, en France, ce panneau est congu avec une qualité irréprochable.

Les produits PYT Audio ont été recommandés par de nombreux spécialistes tels que MusicTech, Projet Home Studio,
Magazine Audio, Hors-Chant, Audiophile magazine, la République du son, OnMag ou encore Mono&Stéréo.

Délai de livraison de 4 a 8 semaines et garantie 2 ans.

Les mesures de I'absorption sont réalisées selon les normes ISO 354.

[Indices uniques Conditions de mesures
m (ﬂasse DL_GDTG Conditions atmospheriques :
Non applicable | NA N Mesure du TR 2 vide : T= 19.8°C JHR=41.% ,Patm= 1016 hPa
* - donne a tire indicatif, calcul selon ASTM C423-30a IMesure du TR matériau : T= 19.8°C ,HR=41.% . Patm = 1016 hPa
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g Y 7 630 1.37 .88 2.94
S 06 7 200 1.45 2.61 279
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Fréquence (Hz) 8000 1.29 1.24 0.98
10000 1.55 0.98 0.78




